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Aucune page ne correspond à votre recherche


Désolé, l'article que vous recherchez est introuvable. Veuillez utiliser la fonction Rechercher ci-dessous.




	
		
		
			









    Suggestions :

    	Vérifiez l’orthographe des termes de recherche.
	Utilisez des mots clés plus génériques.
	Essayez d'utiliser plusieurs termes de recherche.
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Faire défiler vers le haut





 
 
 
							
								OPTIONS :

- Vitesse variable jusqu'à 1.6 m/s.

- Lecture de la charge.

	L’équipe est dotée d’un peson et d’un dispositif de retour d’information. L’interface graphique permet de visualiser la charge suspendue. En cas de surcharge, le mouvement est bloqué.


- Pilotage de palans à chaine, de treuils ponctuels, d’écrans de projection, de patiences motorisées, …

- Visualisation 3D des équipes et des décors sur le 2nd écran.

- Pupitre de commande auxiliaire.

	Il fonctionne sur réseau filaire ou hertzien (wifi ou radio). Le pupitre auxiliaire est facilement déplaçable et peut par exemple être mis en place sur une passerelle.


- Pupitre de montage.

	Le pupitre de montage est mobile et fonctionne sur réseau hertzien (wifi ou radio). Il est principalement destiné aux opérations de montage.


- Pupitre de gril.

	Le pupitre de gril est un pupitre simplifié permettant la mise en place et le réglage de motorisations ponctuelles sur le gril. Il fonctionne sur réseau hertzien (wifi ou radio).


- Onduleur.

	Un onduleur de capacité suffisante permet de protéger et sauvegarder l’installation informatique (automate et pupitres).





							

						  

							
								OPTIONS :

- Vitesse fixe à 0.35 m/s.

	Obtenue grâce à des rampes d’accélération et de décélération, utile pour effectuer des montages rapides. Des variateurs de fréquence assurent les démarrages et arrêts sans à-coup.


- Rampes d’accélération et de décélération.

- Gestion de l’altimétrie des équipements.

	L’ajout de codeurs de position absolus permet :
	De définir et mémoriser des butées d’utilisation (butées logicielles à l’intérieur de la course définie par les butées mécaniques) pour chaque équipe.
	D’afficher en temps réel l’altimétrie de chaque équipe sur l’écran du pupitre.





- Pilotage de palans à chaine, de patiences motorisées, d’écrans de projection, …

- Pupitre supplémentaire.

- Télécommande radio avec arrêt d’urgence intégré.

 




							

						  












































